
Absperrgitter
geprüf t gemäß Ziff.2.1.2 ff. der TL Absperrschranken 97

- besonders wirtschaftlich, durch lange Lebensdauer
und leichte, schnelle Handhabung, Gewicht ca.

- sind fest am Gitter montiert
- bis zu einer Aufgrabungstiefe von 1,25 m einzusetzen
- einzigartig in der Herstellung, nur formschlüssige
Verbindungen der Einzelkomponenten, es sind
keine Schrauben oder Nieten erforderlich

- Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie Typ 1(EG),
- Grundmaterial schlagzähes HDPE, UV stabilisiert
- Standardmäßige Haken / Ösenverbindung
- Höhenunterschiede ausgleichbar
- Gesamtlänge  2,0 m, Standardfarbe weiß
- platzsparender Transport (z.B. 40 Stck. auf einer Palette)
- Befestigung von Leuchten an bekannten                 Lampenstutzen
- keine elektrische Spannungsüberleitung, Prüfung gemäß
DIN VDE 0681 Teil 1 (Zulassung für Arbeiten im Gleisbereich)

- bei Anlieferung frei Haus, kostenloses Recycling durch

drehbare Füße
19 kg
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Anwendungsbeispiel für Absperrgitter
Eckverbindung 90° bei weiterlaufender
Längsabsperrung

Ersatzfüße für Absperrgitter aus
Recycling-PVC oder Elastomere
Adapter für MB TL 92

WEMAS Absperrgitter- Kunst stoff -
mit Schranke und T astleiste

aus Kunststoff (HDPE), mit retroreflektierender
Folie Typ 1, Standardausführung in weiß,
weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

305.560433.16.01
1600x1000 mm, mit Folie Typ 1

305.560433.20.01
2000x1000 mm, mit Folie Typ 1

305.560000.00.02
incl. Verbindungsstück

305.560400.00.00
(Kippschutz)

Absperrgitter Kunst stoff

Absperrgitter Kunst stoff

Ersatzfuß für Absperrgitter

Rohr mit Drehadapter

Leichtes Handling auch mit
kleineren T ransport fahr-
zeugen, da Maße über alles
je VPE 2.100 x 1.100 mm
(Bild mit 25 S tck. Palette)

Anwendungsbeispiele für
Aufstellung der Absperrgitter
nach TL-Aufstellvorrichtung
mit Fußplatte MB TL 92
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