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WEMAS

WEMAS

Absturzsicherung aus Kunststoff

Prüfung gemäßZiff.2.1.2ff. derTLAbsperrschranken 97 / ZTV-SA 97

“Typ “

- keine elektrischeSpannungsüberleitung, Prüfung gemäß
DINVDE0681Teil 1(Zulassung fürArbeiten im Gleisbereich)

- besonders wirtschaftlich
- Flexibel
- Schranke undTastleiste mit retroreflektierenderFolieTyp 1
- leichte Handhabung, Gewicht ca.18 kg bei 2,0 m
- Grundmaterial schlagzähes HDPE, UV-stabilisiert
- Verbindung mit bewährtem Überwurfbügel, somit
auch Höhenunterschiede ausgleichbar

- Standardlänge  2,0 m,Standardfarbe weiß
- Befestigung von Leuchten an angeblasenen Kunststoffstutzen
- bei Anlieferung frei Haus, kostenloses Recycling durch

FUTURE

Stand September 2007



WEMASTL- Absturzsicherung Future- Kunststoff -
mitSchranke undTastleiste
zu verwenden mitWEMASFußplatten

FußplatteneinsatzfürAbsturzsicherungen

WEMASLagerundTransportgestell„UNIVERSAL“
füralleWEMASAbsturzsicherungen

WEMASLagerundTransportgestell stapelbar
fürKunststoffabsturzsicherungen

aus Kunststoff (HDPE), mit reflektierenderFolieTyp 1,
Standardausführung in weiß, Ausführung gemäß der
TL-Absperrschranken 97
weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

Standardausführung mit angeblasenenStutzenzur
Befestigung  vonWarnleuchten

aus feuerverzinktem Rohrmaterial,zum einsetzen in den
Handgriff derFußplatten, passend fürWEMASFußplatten

305.460431.16.01

305.460432.20.01

308.470001.02.00

308.047001.20.11

308.047001.24.11

308.047001.20.10

308.047001.24.10

(Stützen sind im Lieferumfang enthalten)

308.047000.01.00

308.047000.00.04

nicht

Anwendungsbeispiel  Fußplattenhalter
für Kunststoffabsturzsicherungen.
Kein Hindernis im V erkehrsraum!
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TL-Absturzsicherung Future
1600x1000 mm, Prüf-Nr.: 21/02K
TL-Absturzsicherung Future
2000x1000 mm, Prüf-Nr.: 20/02K

Fußplatteneinsatzverzinkt
fürAbsturzsicherungen

LagerundTransportgestell leichte
Ausführungzum Einlagern
von 20 Absturzsicherungen
in Längen 1,60 m und 2,00 m
LagerundTransportgestell leichte
Ausführungzum Einlagern
von 20 Absturzsicherungen
in Längen 1,60  m,  2,00 m und 2,40 m

LagerundTransportgestell schwere
Ausführung stapelbarzum Einlagern
von 20 Absturzsicherungen
in Längen 1,60 m; 2,00 m
LagerundTransportgestell schwere
Ausführung stapelbarzum Einlagern
von 20 Absturzsicherungen
in Längen 1,60  m,  2,00 m und 2,40 m

Stützen fürLagerundTransportgestell
schwere AusführungzumStapeln

LagerundTransportgestell
Ausführung stapelbarzum Einlagern
von 20 Kunststoffabsturzsicherungen,
Stützen sind herausnehmbar


