
Artikelnummer : 302.605091.01.01

Highlights

BASt-geprüft

Prüf-Nr.: BASt V4-58/2008

Stabiler, doppelwandiger, weißer Bakenkörper

mit Folienschutzkante


Tragegriffe am Bakenkörper und in der

Fußplatte für leichtes Transportieren und

Versetzen



2 strapazierfähige und langlebige

Schnappscharniere für sichere Arretierung in

Lager- und Funktionsstellung



Hochwertige Fußplatte aus schwarzem

Recyclingmaterial


Rutschfest und standsicher durch optimal

angeordnete Elastomerstopfen


Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in

Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar


Ausführung REFLEX in Pfeilfolie mit

Reflektionsklasse RA2/B lieferbar


Lager- und Transportgestelle separat erhältlich

Details

TL-Leitbaken 75% sind nur für Arbeitsstellen kürzerer Dauer unter besonderen Bedingungen

zugelassen

Spezifikationen

Farbe Verkehrsweiß

Folientyp RA1

Folienfarbe rot/weiß

Folienhöhe 750 mm

TL-Leitbake 75% weiß, Fuß schwarz
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Folienbreite 187 mm

Folie beidseitig

Material HDPE

Gewicht 13,10 kg

Höhe 1.015 mm

Breite 50 mm

Länge 315 mm

Individualisierbar Ja

TL-Leitbake 75% weiß, Fuß schwarz
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