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Detalles

WEMAS marca literalmente la pauta en el mercado con

una primicia mundial: el perfil superficial patentado en

forma de onda complementa la lámina retrorreflectante

de eficacia probada y, de este modo, refleja la luz de

los faros con mucha más claridad incluso en ángulos de

radiación planos. El nuevo perfil superficial conecta con

la calidad robusta y extremadamente resistente de la

generación de productos WEMAS "Future". Esto

incluye los casquillos de las lámparas soplados, el HD-

PE estabilizado contra los rayos UV y el asa de

transporte montada en el centro, que garantiza la

comodidad ergonómica. La barrera de seguridad TL

Reflex de WEMAS ha sido probada y aprobada de

acuerdo con las barreras TL 97 y la ZTV-SA.

Destacados

barrera con función de reflexión longitudinal para los comerciantes más exigentes en cuanto a seguridad y

calidad del producto


Especificaciones

soporte plastico

Tubería 42x700mm

Color Blanco tráfico

Tipo de lámina RA1

Color de la lámina rojo blanco

ancho de la lámina 2.000 mm

lados de la lámina unilateral

material HDPE

Peso 14,20 kg

Altura 1.110 mm

Anchura 50 mm
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Longitud 2.150 mm

Personalizable sí
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