
Numéro d'article : 303.019020.18.10

Détails

Dans ce boîtier de lampe incassable et stable, il n'y a

qu'une seule LED de haute qualité derrière chaque

diffuseur pour chaque direction de lumière. Cela permet

d'économiser l'électricité, de sorte que le

fonctionnement est également possible avec une seule

batterie. La pile peut être remplacée en quelques

étapes faciles. La lampe d'avertissement et de

délinéation WEMAS TL de type Future est testée et

approuvée par la BASt conformément à la lampe

d'avertissement TL 97. Le boîtier a une poignée

confortable, est disponible en plusieurs couleurs et, si

vous le souhaitez, peut être décoré d'un autocollant

avec votre logo.

Faits marquants

• Boi?tier : jaune/rouge

• Boi?tier de lampe durable incassable

• Technologie LED a? faible consommation d‘e?nergie avec fonction cre?puscule automatique

• 2 compartiments pour batteries a? entretien re?duit

Spécifications

Étrier de fixation Oui

Nombre de piles 2

Lampe clignotante chantier jaune

Puissance lumineuse double-face

socle de lampe Standard

Couleur Jaune signalisation

Matériel HDPE

Poids 1,26 kg

Hauteur 375 mm

Largeur 120 mm

Avertisseurs lumineux et feux de balisage (TL) de type Future
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Longueur 220 mm

Personnalisable Oui

Avertisseurs lumineux et feux de balisage (TL) de type Future
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