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Faits marquants

Barrie?re d‘arre?t avec fonction de re?flexion

longitudinale pour les professionnels aux

exigences e?leve?es en matie?re de

se?curite? et de qualite? du produit



Guides d‘empilement

9 emplacements pour lampes

Tube en acier

Re?sistant aux UV

Détails

Si vous avez des exigences extrêmes en matière de robustesse et de résistance, la barrière de

sécurité WEMAS TL- Future est votre premier choix. Ceci est assuré par les douilles de lampe

fermement soufflées et le HD-PE stabilisé aux UV. La poignée de transport montée au centre

assure un confort ergonomique lors du montage et du démontage. La barrière de sécurité est

testée et approuvée selon les normes TL-barriers 97 et ZTV-SA.

Spécifications

Étrier Plastique

Tuyau vertical/Tuyau d'insertion 42x700mm

Couleur Blanc trafic

Type du film RA1

Couleur du film rouge/blanc

Largeur de film 2.000 mm

Film à une face

Matériel HDPE

Poids 14,20 kg

Hauteur 1.110 mm

Barrière antichute (TL) de type Reflex

WEMAS Absperrtechnik GmbH

Edisonstraße 20 | 33334 Gütersloh

Tel. +49 5241 9370 0

www.wemas.de | info@wemas.de

Page 1



Largeur 50 mm

Longueur 2.150 mm

Personnalisable Oui

Barrière antichute (TL) de type Reflex
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